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La station sanitaire du port de Marseille,

Bouches-du-Rhone

= Pour ma part, j'apportai deux affaires: un centre de contréle sanitaire exécuté avec les matériaux
du Centre de rapatriement des prisonniers pour le ministére de la Santé, et un building sur

la Canebiére.»" Cette phrase laconique est la seule référence faite par I'architecte Fernand Pouillon
a la station sanitaire, dans un ouvrage fameux o il relate pourtant avec force détails les péripéties
de chacun des projets qu'il a conduits a cette époque.

Nous sommes au sortir de la guerre, Fernand Pouillon
entame ses huil ans d'assocation avec Rene Egger.

de 1945 & 1953, €1 sans doute que ce projet « sans histolies»,
sans paris, sans épisodes rocambolesques et sans conflits,
ne meérite pas A ses yeux de longs développements’.

On trouve pourtant dans cette réalisation toutes les
qualités reconnues aujourd' hul 3 l'eeuvre de Iarchitecte:
une science achevée du mpport au site et de sa
construction, un fenoncement aux effets faciles pout

un pragmatisme attentif a la modernité et a l'innovation,
une grande qualité d'exécution dans Fassociation

des maténaux - traditionnels et nouveaux - et dans

le tratement des détalls®.

L'eeuvre st de lransition, davantage lice par son esprit
aux immeubles dhabitation art déco rationalistes
réalisés par larchitecte & Alx-en-Provence et i Marseille,
dans les années trente, qu'aux édifices qui sulvront,

o s'affirmera une écriture spécifique marqueée

par Vexpressivité de la plerre associée a ln ceramique

et au bais, et la relecture de la tradition

La composition de la fagade principale, & l'owest surle
port, exprime en premier lieu les trols fonctions internes:
le grand hall daccuetl, dont le volume occupe detx
niveaux et constitue le point de départ de trois circuits
sanilaires; ensuite, en contiguilé et occupant le tiers
central, le cceur du dispositif sanilaire; enfin, be petat hall
d'acouell qui constitue le point de depart de detic circuits
sanitaites et qui sert également i la restauration

et la consigne des bagapes,

Les deux caracténstiques principales de la parcelle
d'origine sont sa forme marquée en triangle ot son
insertion entre deux voles qui se situent  des niveaux
différents: le « quai = du port et Favenue Vaudoyer dans
Taxe de Ia cathédrale de la Major. Larchitecte y inscrit
son projet en respectant une logique urbaine
traditionnelle d'alignement, de marquage de l'angle

{a la fagon d'une proue de navire) et en définissant une
volumétrie d'accompagnement. de politesse contenue
wis-a-vis du principal monument, la cathédrale. L'édifice
se présente cormme articulation de deux velumes
jouant sur une horizontalite appuyée {fenétres en
longueur et bandeaux] et un effet progressif de socles.

Discréte et peu percée. la fagade arriere accucille portes
de service et de sortic au niveau supérieur.

La conception techmique du bitiment ¢st mixte mais
claire et asticulée. La structure se compose d'un systéme
poteaux-poutres et planchers en béton Les fagades,
impeccablement calepinées, en plaques de plerre dure
(de Lyon ), les socles et les encadrements des bales sont
realisés en pierre de Cassis. [1 s'agit d'un procédeé de mise
en aeuvte des murs porteurs que Fernand Pouillon
appelait « pierre banchée »*. La toiture de I'édifice

e3t composée de volles minces en béton sur un réseau
de poutres transversales.

Le traternent du second aeuvre ainsi que les ambilances
intéricures et extérieures sonl extrémement soignés:
qualité et diversité des lumigres, rigueur du dessin

et sabriété des lignes, appariement savoureux

des matériaux. La lumiére naturelle est diversement
contrdlée et fillrée: mur extérieur du grand hall

et lanterneawsx voltés en paves de verre translucides,
excrotssance de 1a galerie d'attente traitée en espace

de transition 1 munte de persiennes coulissantes

en bais, fenétres en bandes équipées a lintérieur

de jalousies en bots i manceuvre mécanique. En chéne
el penéreusement dimensionniées, les menuisenes
extéricures, les portes pleines ¢t les doisons de
separation inténeures vitiees {certaines transparentes,
drautres translucides) sont traitées de manidee
homogéne, aves un dessin économe de lignes
peometriques sobres. Tout cela donne une fluldité
surprenante a un espace intérieur, de fait Lres
compartimenté Diversifiés au contraire, les revétements
répondent avec bonheus a de stricts besoine de
fonctionnalite: ainsi le carrelage du sol antidérapant

des parties techniques ¢t celul, en crodte de pierre

de taille polie, du hall d'accuel] sud (comptoir ¢t mur
décores en falences des fréres Sourdive, oéramistes aixols
habitués des chantiers de Fernand Pouillon),

Mais La partie la plus oniginale et troublante reste sans
conteste lespace du contrdle sanitaite avee ses salles

de déshabillage et dhabillage, de douche, de désinfection,
munies d'étuves a vapeur a haute pression. ses cloisons
mabiles, ses passerelles, ses bouches de chaullage
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